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TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Navržené konstrukce jsou  v     souladu s     ČSN 730540 – Tepelná ochrana budov.  

1. Demolice

V rámci opravy objektu je třeba provést tyto demoliční a vyklízecí práce v objektu tělocvičny
(sportovní haly) :

- vybouraní sklobetonových oken  
- sejmutí  stávajícího  střešního  pláště  (pazdeřové  desky  do  T-profilů  +  izolace

z natavovacích pásů)

Ve vstupním objekt bude demolováno :
- vybourání stávajících výplní otvorů ve fasádě

V provozním objektu bude demolováno :
- vybourání stávajících výplní otvorů ve fasádě

2. Zemní  práce

nebudou prováděny. 

3. Základy

Rekonstrukce se netýká základů. Do konstrukce základů nebude zasahováno.

4. Podkladní betony  a hydroizolace

Do konstrukce podkladních betonů nebude zasahováno, hydroizolace nebudou narušeny.

5. Nosné konstrukce

Objekt  sportovní  haly je  proveden jako jednolodní  prostor,  zastřešený ocelovými  vazníky
v modulu 7x6,0 a 2x3,0m(u štítů), rozpětí vazníků 18,0m. Obvodové nosné zdivo v tl. 600mm
je provedeno  z cihel  vápenopískových  a  voštin  na  nastavenou  maltu.  Nosná  konstrukce
objektu nevykazuje známky narušení a její stav je velmi dobrý. Část haly v pravém horním
rohu  je  podsklepena  v rozsahu  cca  5,4x10m  (v  suterénu  je  umístěna  plynová  kotelna
objektu, přístup do sklepa je ze schodiště v provozním objektu).  
Nosnou  konstrukci  přístavby  haly  tvoří  v přízemí  želbet.  a  ocelové  sloupy  v kombinaci
s obvodovou zdí vstupní části a obvodovou zdí haly. 
Objekt provozní budovy je proveden jako příčný 4-trakt s přístavbou bytu správce ve štítu,
obvodové zdivo a střední nosné zdivo je z voštin event. plných cihel na nastavenou maltu.
Na styku prostoru bytu a prostoru šaten dochází ke vzniku trhlin – nosné zdivo je nutno
sesponkovat ocelovými táhly po celé výšce objektu a nově omítnout v pásu š=1,0m – viz SA
09. 

6. Obvodový pláš ť  a příčky



Stávající obvodové zdivo bude zatepleno EPS izolantem s obsahem nanočástic grafitu ve
skladně ETICS. Okna budou materiálově i barevně navazovat na již vyměněná okna bytu –
budou tedy z plastových profilů se zasklením Ditherm (okna – Uw = 1,1 [W/(m2.K)]; dveře –
Uw=1,2 [W/(m2.K)]). 

Parametry tep.izolace stěn jsou stanoveny dle tepelného auditu:
− obvodové stěny EPS GreyWall tl.120mm, λ=0,032 [W/(m.K)]
− sokl EPS Perimeter tl.80mm, λ=0,034 [W/(m.K)]
− ostění, římsy, stěny závětří,.. EPS 70F tl.20mm, λ=0,039 [W/(m.K)]

8. Stropní konstrukce

Skladby  stropních  konstrukcí  jsou  popsány  ve  výkresech  řezů,  do  konstrukcí  nebude
zasahováno.

 
9. Střecha

Hala  bude  zastřešena  sendvičovými  panely  v  tl.120mm  s jádrem  z polyuretanu,  které
nahradí stávající plášť z pazdeřových desek a živičné lepenky. Nosná konstrukce (vazníky a
vazničky)  bude  po  odstranění  krytiny  očištěna,  poškozená  místa  budou  opatřena  2  x
zákl.nátěrem, do konstrukcí podhledu nebude zasahováno. Ocelové prvky budou opatřeny
ochranou podle ČSN EN ISO 12944-2 pro stupeň korozní agresivity prostředí C3.
Vstupní a provozní objekt jsou opatřeny jednoplášťovou plochou střechou, která bude nově
zateplena tep.izolací EPS 100S tl.120mm + EPS 70S tl.120mm a zaizolována hydroizolační
PVC fólií   s PES výztužnou vložkou (mechanicky kotvená),  tl.1,5mm. Separační vrstva z
netkané geotextilie zpevněné vpichováním (min.300g/m2).

Parametry tep.izolace střech jsou stanoveny dle tepelného auditu:
− střecha vstupní haly a provozního objektu EPS 100S tl.120mm (nahoře),  λ=0,039  [W/

(m.K)] + EPS 70S tl.120mm (dole), λ=0,039 [W/(m.K)]
− střešní  plášť  sportovní  haly  sendvičové  PUR  panely  tl.120mm  (celková  tl.  155mm),

λ=0,0224 [W/(m.K)]

Klempířské výrobky na střeše budou vyměněny, výšky atik budou zachovány, ev. zvýšeny
dle potřeby tak, aby nedocházelo k zatékání. 

10. Schody   

S úpravou schodišť není uvažováno, proběhne pouze výměna výpní otvorů (okno ve štítu
provozního objektu). Založení zateplení fasády u schodů je doloženo detailem „J“.

11. Okenní a dve řní otvory

Okna a vstupní dveře haly budou použita atypická, plastová s izolačním dvojsklem, barva
bílá.  Okna budou otvíravá a sklápěcí, v hale částečně s pevným zasklením.

Parametry výplní otvorů jsou stanoveny dle tepelného auditu:
− okna plastová s izolačním dvojsklem, v hale bezpečnostné izol.dvojsklo kalené, ESG,

floatové, čiré, Uw = 1,1 [W/(m2.K)] (celé okno)
− dveře plastové, vchodové s izolačním dvojsklem, Uw = 1,2 [W/(m2.K)] (celé dveře)



12. Podlahy    

Do konstrukcí podlah nebude zasahováno.

13. Úpravy povrch ů

Oprava  vnitřních  omítek  se  předpokládá  kolem  otvorů,  jejichž  výplně  budou  měněny  -
vápenná omítka štuková + 2x bílení + klihová malta. 
 
Vnější  omítky budou ponechány a opatřeny zateplovací  skladbou ETICS /izolace z  EPS
izolantem s obsahem nanočástič grafitu (EPS GreyWall) tl.120 mm/ + tenkovrstvá silikonová
šlechtěná omítka, odstín viz výkresy č.SA 10.
Sokly  objektů  budou opatřeny izolací  Perimetr  tl.80mm ve skladbě  ETICS + tenkovrtsvá
silikonová šlechtěná omítka v odstínu viz výkres č.SA 10.
Konstrukce nevyžadující zateplení (ostění oken, dveří, stěny závětří vstupní haly, římsy...)
budou  obloženy  tep.izol.  EPS  70F  tl.20mm  ve  skladbě  ETICS  v  barvě  fasády  daného
objektu.

14. Klempí řské výrobky

Budou nově  provedeny dle ČSN – 73 36 10 Klempířské práce,  a jsou navrženy  z TiZn.
Odvody dešťových vod ze střech byly původně provedeny hranatými žlaby a svody – nově
půlkruhové žlaby a kruhové svody – viz SA 13.

15. Odvětrání

Odvětrání haly a budov je přirozené – okny.

16. Bezpečnost a ochrana zdraví

Při  všech  stavebních  pracích  je  nezbytně  nutné  dodržovat  bezpečnostní  předpisy  ve
stavebnictví a platné vyhlášky.

V Hodoníně , listopad 2011                                     Vypracoval:     Ing.Kratochvíla Jaroslav
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