
Oprava objektu Tusarova č.e. 85, Praha 7 .

část dokumentace: ÚST ŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ .
..
.

                 Specifikace materiálu a prací (roz počet) .
.

Dodávka a typ materiálu jedn. počet dodávka montáž Celkem
.

A.   Úst řední vytáp ění .

 Připojení stávajícího kotle na novou otopnou soustavu ks 1 3000,00 3 000,00
 Expanzní nádoba Reflex N 8l, 3 bary vč. šroubení 3/4" ks 1 2500,0 520,00 3 020,00
 Přívod vzduchu pro kotel ø 200 mm vč. izolace kpl. 1 3520,0 2640,00 6 160,00
 Kulový kohout s páčkou a oboustraně vnitřními závity a s vypouštěním, PN25 .
DN20 ks 1 420,0 200,00 620,00
DN32 ks 2 820,0 435,00 2510,00
 Filtr závitový .
DN32 ks 1 450,0 345,00 795,00
 Kohouty plnící a vypouštěcí DN 15 s hadicovým nástavcem ks 8 175,0 150,00 2600,00
 Automatický odvdušňovací ventil DN 10 ks 2 150,0 92,00 484,00
 Hadice napouštěcí DN 15   5m ks 1 380,0 50,00 430,00
 Demontáže v rozsahu dle dokumentace vč. odvozu do šrotu a ekologické likvidace .
Plynový průtokový ohřívač (karma) ks 1 7125,0 1330,00 8455,00
Demontáž etážového topení soubor 1 6000,00 6000,00
 Měděné trubky polotvrdé (SF-Cu F37) v tyčích po 5m DVGW-GW 392, .
RAL DVGW CU 047, DIN 1786, certifikát ISO 9002 se spec. ochr. vnitř. povrchu .
měděné tvarovky budou určeny při montáži (cena tvarovak zahrnuta do montáže) .
vč. prvků pro uložení potrubí .
15x1                    m 61 252,0 148,00 24400,00
18x1                   m 19 325,0 221,00 10374,00
22x1                    m 30 425,0 238,00 19890,00
28x1                    m 32 524,0 279,00 25696,00
35x1.2 m 32 702,0 310,00 32384,00
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 Ocelová desková tělesa v provedení VENTIL KOMPAKT (spodní připojení), s integ- .
rovaným ventilovým spodkem s možností přednastavení pro montáž termostatické .
hlavice, provedení v barvě bílé RAL 9010, PN10,  vč. připevňovacích prvků na stěnu .
21VK-650 ks 1 3320,0 880,00 4200,00
21VK-660 ks 2 3450,0 880,00 8660,00
21VK-6100 ks 1 3920,0 880,00 4800,00
21VK-950 ks 1 3680,0 880,00 4560,00
22VK-6160 ks 1 5780,0 880,00 6660,00
22VK-980 ks 1 4450,0 880,00 5330,00
22VK-9100 ks 1 5750,0 880,00 6630,00
22VK-9120 ks 1 6445,0 880,00 7325,00
33VK-6160 ks 6 7880,0 880,00 52560,00
 Termostatická hlavice Heimeier s vestavěným čidlem pro tělesa VK ks 13 385,0 105,00 6370,00
 Hlavice ručního ovládání Heimeier ks 2 212,0 95,00 614,00
 Šroubení dvojité pro připojení otopných těles VK, přímé ks 5 535,0 205,00 3700,00
 Šroubení dvojité pro připojení otopných těles VK, rohové ks 10 535,0 205,00 7400,00
 Šroubení svěrné pro napojení na měď ks 30 72,0 101,00 5190,00
1.Technologická část celkem . 270 817,00

.
2.   Izolace tepelné .
 Ochranná návleková hadice pro trubky vedené v podlaze a ve zdi, materiál PE .
s povrchovou bezešvou modrou fólií, vnitřní úprava fólie proti protržení trubkou, 4mm .
TL-12/15 SR PLUS m 6 27,0 31,00 348,00
TL-18 SR PLUS m 8 44,0 31,00 600,00
TL-22 SR PLUS m 2 55,0 31,00 172,00
TL-28 SR PLUS m 14 59,0 31,00 1260,00
TL-35 SR PLUS m 2 66,0 31,00 194,00
 Izol. trubice ze skelných vláken s povrch AL vč. lepící pásky, min λ=0.038W/m.K         .
ø 15   tl. 20 mm m 6 66,0 82,00 888,00
ø 18   tl. 20 mm m 14 74,0 82,00 2184,00
ø 22   tl. 20 mm m 2 85,0 82,00 334,00
ø 28   tl. 20 mm m 4 99,0 82,00 724,00
ø 35   tl. 30 mm m 22 118,0 82,00 4400,00
 2.    Izolace celkem . 11 104,00

2

Oprava objektu Tusarova č.e. 85, Praha 7
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ



.
 3.   Nátěry .
 Nátěry potrubí syntetické základní s 2x emailováním .
do DN25 m 14 30,0 35,00 910,00
 3.   Nátěry celkem . 910,00

.
B.  Zdravotní technika viz samostatná část dokumentace .

.
C.  Stavební část – výkaz vým ěr viz samostatná část dokumentace .

.
D. Elektroinstalace viz samostatná část dokumentace .

.
E. Ostatní náklady .
Vypracování dokumentace skutečného provedení soubor 1 10000,00 10 000,00
Požární dohled po ukončení svářečských prací soubor 1 1560,00 1 560,00
ostatní montáže nespecifikovatelné v položkách soubor 1 3920,00 3 920,00
zařízení MaR (osazení a dopojení regulátoru) soubor 1 2009,00 2 009,00
likvidace odpadu - odvoz do šrotu a na skládku soubor 1 5860,00 5 860,00
přesun hmot v objektech do výšky 24 m 5% z IN soubor 1 2660,00 2 660,00
tlakové zkoušky topení soubor 1 1880,00 1 880,00
zaregulování otopné soustavy soubor 1 4050,00 4 050,00
topné zkoušky topení soubor 1 3105,00 3 105,00
uvedení zařízení do provozu soubor 1 2860,00 2 860,00
zaškolení obsluhy soubor 1 880,00 880,00
náklady na dopravu soubor 1 1550,00 1 550,00
režie soubor 1 2330,00 2 330,00
D. ostatní náklady celkem . 42 664,00

.
Celkem dodávky a montáže bez DPH . 325 495,00

.
Celkem dodávky a montáže v č. DPH 21% . 393 848,95
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