
Montážní pokyny: viz technická zpráva

Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz st�., 3+PE+N, TN-S
Ochrana p�ed úrazem elektrickým proudem dle �SN 332000-4-41  ed.2:

- automatickým odpojením p�i poruše
dopl�ková ochrana proudovým chráni�em
dopl�ková ochrana dopl�ujícím prospojováním

I�o: 10113533
Autorizace �. 1001753
projekce_kosik@seznam.cz

tel.: 515220790
66902 Znojmo
Projekce elektro, Veselá 15

Licence programu #Q000810

mobil: 731085634

E 8.5 1:100

04/2012
DPS
6A4
14/2012

P�da - vnit�ní el. instalace

V N I T � N Í  E L .  I N S T A L A C E
V E L K Ý  K A R L O V
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Obec Velký Karlov
Velký Karlov Jihomoravský

K. Kosíková J. Kosík Ing. J. Kosík 
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2 - CYKY-J 3x1,5 pod om. - zásuvkový obvod na p�du z RH v 1. NP

Stoupa�ky:
1 - CYKY-J 3x1,5 pod om. - sv�telný obvod na p�du z 1. NP

TV - AY4/toy25mm pod om. - zatrubkování rozvodu STA z p�dy do 1. NP

ur�í dodavatel dle m��ení signálu.
P�esné umíst�ní anténního zesilova�e 


