
Montážní pokyny: viz technická zpráva

Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz st�., 3+PE+N, TN-S
Ochrana p�ed úrazem elektrickým proudem dle �SN 332000-4-41  ed.2:

- automatickým odpojením p�i poruše
dopl�ková ochrana proudovým chráni�em
dopl�ková ochrana dopl�ujícím prospojováním
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Projekce elektro, Veselá 15
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St�echa - ochrana p�ed bleskem

V N I T � N Í  E L .  I N S T A L A C E
V E L K Ý  K A R L O V
S T A V E B N Í  Ú P R A V Y  O B J E K T U  � .  6 6 

Obec Velký Karlov
Velký KarlovJihomoravský

K. KosíkováJ. KosíkIng. J. Kosík 
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ochranného úhlu jímací ty�e
Spole�nou anténu umístit do
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Rz max 10 Ohm�.

RH1

2xSR03

FeZn10mm v zemi

Pod om.
CY1PEx16

SZ v KO125

vedle svodu hromosvodného vedení
Krabici se zkušební svorkou umístit

RH2

2xSR03

SZ v KO125

FeZn10mm v zemi
Pod om.
CY1PEx16

vedle svodu hromosvodného vedení
Krabici se zkušební svorkou umístit

P�ed zahájením výkopových prací musí investor zajistit vytý�ení všech
stávajících inž. sítí na jejich trase.


