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Úvod
Projektová dokumentace řeší zdravotní technické instalace v adaptaci

stávajícího objektu na bytový dům. Jedná se o jednopodlažní, nepodsklepený objekt
se sedlovou konstrukcí krovu. V objektu bude umístěno celkem 8 bytových jednotek
velikosti 2+KK. V této části projektové dokumentace je řešeno větrání místností bez
možnosti přímého větrání a odvod větracího vzduchu od digestoří v prostoru
kuchyňských koutů.

 Technická zpráva – větrání

Prostory koupelen budou větrány nuceně podtlakovou ventilací. Potřebná
podtlak bude dosažen pomocí elektrických ventilátorů. Budou použity ventilátory o
výkonu 20W, 185m3/hod (0 Pa) s integrovanou zpětnou klapkou s možností
montáže ve vertikální i horizontální poloze. Ventilátory budou osazeny v podhledu
nebo v obvodové stěně. Ovládání ventilátorů bude spínačem a budou mít
nastavitelný doběh 1-30min. 

Nad sporáky v prostoru kuchyňských koutů budou osazeny digestoře pro
odvod par vznikajících při vaření. Digestoře budou vybaveny zpětnou klapkou,
variantně je možné použít digestoře bez zpětné klapky s vložením zpětné klapky do
vzduchotechnického potrubí nad digestoří.

Od ventilátorů v koupelnách a digestoří bude odpadní vzduch veden
vzduchotechnickým potrubím z falcovaného pozinkovaného plechu do venkovního
prostoru. Ve vnějším prostoru bude horizontální vzduchotechnické potrubí ukončeno
plastovou samotížnou žaluziovou klapkou. Vertikální vzduchotechnické potrubí bude
ukončeno nad střešním pláštěm protidešťovou stříškou z pozinkovaného plechu.
Vzduchotechnické potrubí vedené podstřešním prostorem bude opatřeno vrstvou
tepelné izolace z minerálních vláken tl. 40mm. Svislé potrubí vedené nad střešní
plášť bude na patě opatřeno vodotěsnou klempířskou zátkou. Nad zátkou bude
ponechán prostor výšky min 100mm pro zachycení případného kondenzátu ve svislé
části potrubí.

Výpis výrobků
Větrání

23,9 m
Vzduchotechnické potrubí z falcovaného plechu Ø 125mm 10,3 m
Tepelná izolace z min. vláken tl. 40mm 23,6

8 ks
6 ks

Žaluziová klapka samotížná, Ø 160mm, 194x 194mm, plastová 4 ks
2 ks

Protidešťová stříška Ø 160mm, pozinkovaný plech 4 ks
Kuchyňská digestoř se zpětnou klapkou 8 ks

6 ks
4 ks

Vzduchotechnické potrubí z falcovaného plechu Ø 160mm

m2

Axiální ventilátor 20W, 185m3/h (0 Pa) se zpětnou klapkou, 
nastavitelný doběh 1-30 min.
Žaluziová klapka samotížná, Ø 125mm, 155x 155mm, plastová

Protidešťová stříška Ø 125mm, pozinkovaný plech

Průraz obvodovou stěnou z cihel tl. 450mm, Ø 140mm s utěsněním
Průraz obvodovou stěnou z cihel tl. 450mm, Ø 175mm s utěsněním


