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1. Popis ú elu 
 

elem je instalace potrubí pro odvod spalin z kogenera ní jednotky (dále jen KGJ) a 
z plynových kotl  (dále jen PK). 
 
 
2. Seznam použitých podklad  
 
Jako podklad sloužily tyto informace: 
 
Technický popis kogenera ní jednotky. 
Technický popis stávajících plynových kotl . 
Technický popis nov  instalovaných plynových kotl . 
Statický posudek kotelny s návrhem konstrukce pro umíst ní KGJ. 
Osobní prohlídka projektanta na míst  instalace v koteln  plaveckého bazénu. 
Katalogové listy spalinovod . 
 
 
3. Popis technologie 
 
Potrubí bude sloužit k odvodu spalin z KGJ a z PK. Jedná se o nerezový t ívrstvý tepeln  
izolovaná spalinovod o pr ru DN80 a DN125 mm. Potrubí od KGJ bude spojovat spalinový 
vým ník a tlumi  hluku spalin kolenem 90° a cca 3 m potrubí DN80. Pak bude následovat 
tlumi  hluku, který bude ve vertikální poloze. Tlumi  bude umíst n na ocelové konstrukci z L 
profil  (50x6 – 5 m + 4 plotny 300x300mm, tl. 3 mm), která jej bude podpírat. Na tlumi  hluku 
bude napojeno typové nerezové potrubí spalinovodu, které bude vedeno skrz stávající 
ocelovou chráni ku vedenou skrz st ešní konstrukci. V projektu je navržen kolmý sm r 
spalinovodu vzh ru. Maximální teplota spalin za modulem KGJ je 120 °C. Za tlumi em hluku 
spalin bude umíst no teplotní idlo. Ú inná výška spalinovodu, který o cca 1 m p esahuje 
st ešní rovinu objektu bazénu, je cca 4m. Spalinovod bude provozován v p etlakové verzi, 
disponibilní p etlak na výstupu z modulu KGJ je 1 500 Pa. Tlaková ztráta sekundárního 
tlumi e hluku je <200 Pa a kou ového potrubí v etn  všech kolen je cca 750 Pa. P ebytek 
disponibilního tahu je cca 550 Pa. Po trase spalinovodu budou umíst ny pot ebné revizní 
otvory. Vnit ní nerezová vložka spalinovodu je vybavena tepelnou izolací minerální vlnou tl. 40 
mm o tepelné vodivosti nižší než 0,040 m2/K a opat en nerezovým nesálavým plášt m. 
 
Spaliny z nov  instalovaných kotl  budou vedeny do spole ného systémového sb ra e spalin, 
který bude k PK dodán jako p íslušenství výrobce plynových kotl . Pr r spole ného 
sb ra e je ø200 mm. Na tento sb ra  bude navazovat nerezový t ívrstvý kou ovod, vložka 
z oceli t ídy 17 349, minerální plst tl. 40 mm, povrchová úprava nerez plech. 
 
V kou ovodu budou zabudovány 2 revizní otvory pro prohlídku, išt ní a tlakovou zkoušku. 
Odtok kondenzátu z kou ovodu k topnému kotli bude zajišt n v minimálním spádu 3°. Za ízení 
kou ovodu bude vyvedeno nad st echu s p esahem cca 1 m a ukon en systémovou hlavicí. 

inná výška kou ovodu je cca 5 m. Disponibilní tah kotl  je 70 Pa – tj. na výstupu z kotl  
že být p etlak až 70 Pa. Pro odb r plynných vzork  spalin (m ení spalin dle zákona . 

86/2002 Sb.) bude spalinová cesta obsahovat tlakov  t sný zkušební kus. Tento kus bude 
zabudován v t sné blízkosti spalinového hrdla na t lesu plynového kotle. Jednotlivé díly 
kou ovodu jsou do hrdel druhého díla zasunuty a opat eny speciálním tlakovým t sn ním.  
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Potrubí odvodu spalin od stávajícího plynového kotle z stane zachováno beze zm ny. Dojde 
pouze k zaslepení dobo ek k již demontovaným plynovým kotl m. 
 
 
4. Pot eba materiál , surovin a množství výrobk  
 
Trubka bezešvá hladká kruhová, DIN 2448, ø88,9x3,2mm,  80 M 2 
Koleno p iva ovací, DIN 2605, ø88,9x3,2mm 80 ks 2 
Vlnovcový kompenzátor PN16 80 ks 1 

íruba PN10, EN 1092-1, ø88,9x3,2mm 80 ks 2 
Tlumi  hluku 80 ks 1 
Ocelová konstrukce pod Tlumi  hluku   kpl 1 
 
5. Základní skladba technologického za ízení 
 
Skladba technologie je znázorn na na výkrese íslo DX – Technologické schéma. 
 
 Na tlumi  hluku bude napojen typový spalinovod, který bude nad st echou osazen výfukovým 
kusem a bude zahnut jižním sm rem k volnému prostranství. 
 
Spalinovod KGJ i kou ovod od kondenza ních PK budou vybaveny odvodem kondenzátu 

etn  neutraliza ní jímky.  
 
 
6. Popis skladového hospodá ství a manipulace s materiálem p i 

výrob  
 
Skladové hospodá ství a manipulace s materiálem bude p i stavb  probíhat uvnit  nové 
místnosti strojovny. 
 
 
7. Požadavky na dopravu vnit ní i vn jší 
 
Na vnit ní i vn jší dopravu nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky. Dopravu spalin zajiš uje 
tlak z turbodmychadla KGJ a u PK plynový ho ák. 
 
 
8. Vliv technologického za ízení na stavební ešení 
 
Ve výpo tu potrubí bude zohledn na tlaková ztráta spalin tak, aby byla dodržena podmínka 
výrobce na protitlak spalin. 
 
 
9. Údaje o pot eb  energií, paliv, vody a jiných médií 
 
Místo napojení je definováno p írubou spalinového vým níku modulu KGJ a p írubou na PK. 


